附件：

福泉市第一人民医院病理科

天花式空气处理机采购参数及要求
1.用于化学有机气体（C、H、O、N等化学元素的化合物）的处理及净化，保护人员身体健康，可用于化学实验室、病理实验室、动物养殖间等有机气体污染严重的环境；
2.设备采用吸顶式、天花板嵌入式安装设计，节省室内空间的同时具备良好的空气动力学特征；

3. 设备采取内循环空气流动模式，无需外接通风管道装置或室外机；

4.采用纳米催化式氧聚解技术，有效分解及净化有毒有害化学有机气体，含醛类、苯类、酚类、醇类、氨气、TVOC（挥发性总有机物）等；

5.具备持续处理有毒有害化学有机气体的能力，可以将有机气体转化为无害的二氧化碳和水；

6.有机气体的转化过程于设备内部的氧聚解反应层内完成，避免了二次污染；

7.优秀的去除效率，甲醛、苯类、氨气、TVOC（挥发性总有机物）等去除率均>95% ；

8.同时配置净化过滤网/层，可有效阻隔空气中的灰尘、毛发、花粉等颗粒性污染物；

9.单机设备的空气处理面积超过20平方米；

10.氧聚解反应耗材3-5年内无需更换；

11.整机面板尺寸低于0.5平方米、整机重量低于25kg，方便安装；

12.设备的功率低于100W，电力消耗低；
13.配置遥控器，档位可选。
